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Sub8

OPERATING
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this subwoofer, please read the following instructions carefully observing all the safety hints. Please keep this manual in a safe place for future reference.
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1) Keep the power cords well protected, i.e. do not allow heavy objects to crush the cable or leave it twisted as this may cause the cable to fray resulting in electric shock. If you must use an extension cord, please try to keep the length to a minimum. Common sense applies to all things electric and this subwoofer is no different in this regard. 
2)  Do keep this unit in a well ventilated place making sure no drapes or other items are placed on top or near the subwoofer as the amplifier can get quite warm and indeed hot if the unit is not kept well ventilated. Do not place any other objects on the subwoofer like a vase because low frequencies generated by this subwoofer can and will move anything placed on top of the unit and can result in spilt water. This can severely damage the unit and cause electric shock. 
3)  If this unit requires servicing, do not attempt to repair it yourself. Always refer service to an authorized Argon audio service centre. High voltages are located within the cabinet which can result in serious injury. 
4) Should you notice any malfunction including a burning smell, please switch the unit off, remove the power plug from the wall and refer the unit to your nearest Argon audio service centre.
5) Argon audio subwoofers are designed to operate on AC240V /50/60Hz power supply which is standard in Europe. Do not attempt to operate on any other voltage.

TO THE CUSTOMER:

Thank you very much for purchasing this Argon audio subwoofer.

We have designed this product to be extremely easy to operate but do read the instructions carefully to maximize your long term enjoyment. Be sure not to overload the speakers which can easily happen if the volume is set too high. If you notice distortion please turn the volume down quickly as permanent and expensive damage can be caused by overloading which is not covered by warranty. You can check this out by going to our web page www.argonaudio.com.

Rear panel Connection
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Rear panel Connections of Sub8:     
     1)  High level inputs
2)  Volume knob

     3)  Crossover frequency control
     4)  Phase control

5)  Power indicator

     6)  Power switch on/auto
     7)  Line in / 5.1 Subwoofer input

     8)  Line input
     9)  High level outputs
    10)  Power switch
    11)  Fuse housing (T1A/250V)
    12)  Power cable
FUNCTION
Output power: 80w

Sensitivity: 72dB

Input sensitivity: 110mv

Frequency response: 40Hz-200Hz + - 3dB 

Power supply: AC 240V /50/60 Hz
HANDY HINTS

Although your subwoofer comes with high level inputs and outputs these are ideally only used for older amplifiers or receivers which do not have the sub-out facility. If you do have this facility, then connect the subwoofer from sub ​out on the amp/receiver to either of the line inputs. In some circumstances you will notice an improvement in the subwoofer’s performance if you use a single line out to a double line in from the amp/receiver to the subwoofer. These connections are readily available from all hi-fi shops of any note. The line output allows you to connect a second subwoofer should you desire to do so. Simply run another wire from the line outputs to the line input or line outputs of the second subwoofer. If you are using a second subwoofer it is recommended that you place them on either side of the room, roughly in line with the tower/front speakers and at least one metre clear of a CRT television receiver.

Please note that although this subwoofer is fitted with a phase control it is highly unlikely that you will need to adjust it. Try, with only the subwoofer operating, to rotate the knob and settle on the setting which gives you the most/the best bass, i.e. when it is in phase. The factory setting is correct in 99% of all cases. Do avoid playing with only the subwoofer operating for extended periods of time as this can cause damage to the amplifier and/or the speaker drive units.

Should you have any further queries please contact either the retailer you purchased this unit from or us on info@argonaudio.com

Once again thank you for purchasing an Argon audio product and we trust you will have many years of trouble free service.



Sub8

ANVÄNDARMANUAL
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.
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1) Se till att strömkabeln är väl skyddad, och låt inte tunga föremål klämma eller vrida kabeln då detta kan leda till att kabeln skavs sönder. Detta kan i sin tur leda till en elektrisk stöt. Om du måste använda en förlängningssladd så försök att hålla denna så kort som möjligt. Man ska använda sunt förnuft när man handskas med elektriska apparater, och denna subbas är inget undantag.

2) Placera enheten på en plats med god ventilation och se till att inga gardiner eller andra föremål placeras ovanpå eller nära subbasen då förstärkaren kan bli ganska varm och får den inte god ventilation kan den bli väldigt varm. Placera inga andra föremål på subbasen som t.ex. en vas då de låga frekvenser som denna subbas alstrar kan och kommer att flytta sådant som placeras ovanpå enheten, vilket kan resultera i utspilld vätska. Detta kan allvarligt skada enheten och även orsaka en elektrisk stöt.

3) Om enheten behöver service ska du inte försöka laga den på egen hand. All service ska utföras av en serviceverkstad godkänd av Argon audio. Inuti kabinettet finns det delar med hög spänning som kan orsaka allvarlig skada.

4) Om du märker att enheten inte fungerar som den ska eller om något luktar bränt, stäng genast av enheten, dra ur sladden ur väggkontakten och lämna in enheten för service hos närmsta serviceverkstad godkänd av Argon audio.

5) Subbasar från Argon audio är gjorda för att drivas med växelström 240 V, 50/60Hz, vilket är standard i Europa. Försök inte att driva enheten med någon annan spänning.
TILL KUNDEN

Tack för att du har valt att köpa denna subbas från Argon audio.

Vi har konstruerat denna produkt så att den ska vara extremt lätt att använda, men för att du ska få så mycket glädje som möjligt av produkten bör du ändå läsa instruktionerna noga. Se till att inte överbelasta högtalarna, vilket lätt kan hända om volymen är för hög. Om du märker att ljudet blir förvrängt, skruva då ner snarast möjligt eftersom permanenta skador som är kostsamma att laga kan uppstå vid överbelastning. Denna typ av skador täcks inte av garantin. Du kan läsa mer om det här på vår hemsida www.argonaudio.com.

Anslutningar
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Anslutningar på baksidan av Sub8:
  1) Högnivåingångar

  2) Volymkontroll

  3) Frekvensjusteringsreglage

  4) Fasjusteringsreglage

  5) Strömindikator

  6) Nätströmbrytare På/Auto  

  7) Linjeingång

  8) Linjeutgång

  9) Högnivåutgångar

10) Power switch 

11) Fuse housing (T1A/250V) Information om säkringsbyte

12) Nätanslutning (Växelström 240 V, 50/60 Hz)

SPECIFIKATIONER
Förstärkareffekt: 80 watt

Känslighet: 72 dB

Ingångskänslighet: 110 mV

Frekvensomfång: 40Hz–200 Hz + - 3dB

Strömförsörjning: Växelström 240 V, 50/60 Hz

TIPS
Även om denna subbas är utrustad med högnivåingångar och högnivåutgångar så är dessa främst avsedda för äldre förstärkare eller receivrar som inte har någon särskild utgång för subbas. Om du har en sådan utgång så ansluter du subbasen genom att koppla förstärkarens/receiverns subbasutgång till någon av linjeingångarna på subbasen. Under vissa förutsättningar kan du märka att subbasen presterar bättre om du använder en kabel som har en kontakt ut från förstärkaren och två kontakter in i subbasen. Dessa kablar finns att köpa i varje välsorterad Hi-Fi-butik. Via linjeutgången kan du ansluta ännu en subbas om du skulle vilja göra det. Koppla helt enkelt ytterligare en kabel från linjeutgångarna till linjeingången eller linjeutgångarna på den andra subbasen. Om du använder en andra subbas rekommenderar vi att du placerar en på varsin sida av rummet, ungefär i linje med stereo/fronthögtalarna. Har du en CRT-TV bör du placera subbasen minst en meter ifrån denna.

OBS! Även om denna subbas är utrustad med ett reglage för fasjustering så behöver du troligen inte justera detta. Skulle du ändå vilja det, testar du – med endast subbasen igång – att vrida reglaget till det läge där du får bäst bas, då basen alltså är i fas. Fabriksinställningen är korrekt i 99 % av fallen. Undvik att spela med endast subbasen alltför länge eftersom förstärkare och/eller högtalare kan ta skada.
Har du ytterligare frågor, kontakta antingen din återförsäljare eller oss, på e-postadress

info@argonaudio.com

Tack än en gång för att du har valt en produkt från Argon audio. Vi är säkra på att du kommer att få stor glädje av den under många år framöver.










